ВПФ из УЗРГМ 


Переделка запал УЗРГМ на мгновенное действие и изготовление из него 
взрывателя ВПФ 1. За базовое изделие принимаем ручную гранату Ф-1 с штатным 


запалом УЗРГМ 
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2. Разбираем гранату и запал 
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3. Отсчет размеров ведется от цветного гермокольца на корпусе замедлителя. 
Отмеряем 13мм. на замедлителе от герметизирующего кольца (на данном 
замедлителе оно зеленого цвета)в сторону детонатора и делаем кольцевую 
проточку надфилем или обточенным ножовочным полотном. 








4. Зажимаем детонатор запальной трубки в тиски (не сильно, за ннжнюю 
половину, там где ТЭНовый промежуточник) и легким покачиванием обламываем 
детонатор 





5. Высверливаем замедлительный состав до начала резьбы, т.е. примерно 13мм. 
от герметизирующего кольца до упорного фланца. Если просверлите глубже и 
зацепите капсюль, будет не сильный хлопок и вы испортите втулку. Запасную 
можно взять от учебного запала, отличаются они только детонатором, 
замедлитель и капсюль одинаковые. 





6. Спиливаем верхнюю часть корпуса УЗРГМ. 
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7. Берем шприц на 5 кубиков, отрезаем носик и делаем 2 разреза на корпусе 
(больше надрезов делать нельзя, чувствительность резко возрастает, может быть 
сработка от ветра или от перепада суточных температурных колебаний). 





8. Собираем УЗРГМ, на головку бойка одеваем шприц (для этого необходимо 
сжать его вдоль разрезов) 
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9. Вкладываем в гранату детонатор и навинчиваем ВПФ на гранату. Шприц 
является датчиком цели, в него можно вставить ветку растения или привязать 
растяжку 
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Оружие освобождает разум 


